
Petite benne basculante

Benne de manutention,
charge maximum de 750 kg à 1000 kg,
dimensions extérieures de 1313x690x576 mm
à 1390x1300x676 mm

Benne basculante 
Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-
soudée et étanche.
Revêtement époxy bleu RAL 5007.
De serie avec passage de fourches.
Versement de la benne sans risque de basculement,
verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité.
Système d'ouverture par câble ramené au siège du
conducteur.
Versement automatique, même en cas de chargement
partiel la benne est automatiquement vidée.
Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur.
En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en
place et à nouveau être chargée.
Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides,
n° d'article complété par un A.
Livrée avec câble.
Roues en option.
contenance jusqu'à 750 litres.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en
matières premières, la fabrication des équipements
FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez
pas à nous contacter pour obtenir des informations
complémentaires.



Caractéristiques techniques

Famille Manutention
Catégorie Bennes et brouettes
Protection étanche
Charge maximum de 750 kg à 1000 kg
Dimensions extérieures de 1313x690x576 mm à 1390x1300x676 mm
Structure mécano-soudé
Couleur structure RAL 5007
Poids brut de 78 kg à 109 kg
Délai d'expédition Délai d'expédition 3 semaines
Garantie * 10 ans

Versions

Référence Equipement Charge maximum Dimensions extérieures Poids
6230-FE / 750 kg 1313x690x576 mm 78 kg

6230A-FE Robinet de vidange 750 kg 1313x690x576 mm 78 kg
6250-FE / 1000 kg 1389x890x676 mm 86 kg

6250A-FE Robinet de vidange 1000 kg 1389x890x676 mm 87 kg
6275-FE / 1000 kg 1390x1300x676 mm 108 kg

6275A-FE Robinet de vidange 1000 kg 1390x1300x676 mm 109 kg

Accessoires

   1567

Assortiment de roues en polyamide

Roues,
Accessoire disponible, nous contacter pour
l'acheter.
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Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/benne-auto-basculante/364-petite-benne-basculante-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr   -   01 83 75 37 79   -   contact@manutention-professionnelle.fr
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