
Transpalette manuel en acier, charge 2500 kg

Transpalette manuel,
STOCK DISPONIBLE
Charge maximum 2500 kg
Matière: tube d'acier, acier

Transpalette manuel en tôle d'acier 
Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy
jaune.
Pompe hydraulique manuelle sans entretien.
Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler -
descendre.
Rotation : 2x 100°.
Roues directrices ?x largeur : 200x50 mm.
Boggies ?x largeur : 80x70 mm.
Galets en tête de fourches.
Roulement non bruyant.
Résistance au roulement faible, roulement amorti.
Indiqués sur sols difficiles, non traçantes. Roulement non
bruyant.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en
matières premières, la fabrication des équipements
FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez
pas à nous contacter pour obtenir des informations
complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille Manutention



Catégorie Transpalettes et Palettages
Charge maximum 2500 kg
Matières tube d'acier, acier
Délai d'expédition Délai d'expédition 3 semaines
Garantie * 2 ans
Marque FETRA

Versions

Référence Charge maximum Dimensions extérieures Hauteur de levée
2117-FE 2500 kg 540x1540 mm 85-200 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/transpalette-manuel/942-transpalette-manuel-en-acier-charge-
2500-kg-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr   -   01 83 75 37 79   -   contact@manutention-professionnelle.fr
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